Emilebilir, Sentetik, Cerrahi Doku Yapıştırıcı ve Bariyer Film
Teknik Şartnamesi
1. Ürün, emilebilir doku yapıştırıcı ve bariyer film özelliğinde olmalıdır.
2. Ürün, 60 gün içerisinde doku tarafından emilebilir özellikte olmalıdır.
3. Ürün, şeffaf olmalıdır. Uygulama yapıldıktan sonra uygulandığı bölge görülebilmelidir.

4. Ürün tamamen sentetik olmalıdır. Ürün içeriğinde Poly (lactide-co-glycolide) bulunmalıdır. 

5. Ürünün içeriğinde insan veya hayvan (trombin, fibrinojen vb.) kaynaklı hiçbir madde bulunmamalıdır. 

6. Ürün, hiçbir ek işlem veya prosedüre (ısıtma, soğutma, santrifüjleme, süzme, vs.) gerek kalmadan ambalajından çıkarıldığında uygulanabilmelidir.

7. 2 – 8 ºC de 2 yıl saklanabilir olmalıdır.

8. Uygulandığı yerde hava, kan, vs. her türlü sızıntı ve madde transferini durdurabilmelidir.

9. Uygulandığı yerde herhangi bir sebeple (insizyon, kopma, vs.) birbirinden ayrılmış dokuları yapıştırabilmelidir.

10. Ürünün yalnız bir yüzeyi adeziv olmalı, diğer yüzeyi ise anti adeziv özelliğinde olmalıdır. Böylece uygulandığı yerde aynı zamanda doku adhezyon bariyeri görevi de yapabilmelidir.
11. Kullanım esnasında makas, bıçak, vs. ile kolaylıkla istenilen ebatlarda kesilmeli ve şekil verilebilmelidir.
12. Uygulanan bölgeye 30 saniye gibi bir sürede yapışabilmelidir.

13. Gama ışınları ile steril edilmiş olmalıdır.

14. CE ve ISO kalite sertifikalarına sahip olmalıdır.
15. Ürün;
 (25 x 50 x 0.04 mm)

 (50 x 50 x 0.04 mm)

 (100 x 50 x 0.04 mm)  

 (100 x 100 x 0.04 mm)  Ebatlarında olmalıdır.
